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Окрашенный ресивер 900 л. Mark

Характеристики
Объем: 900 литров
Рабочее давление: 11 Бар
Соединение: 2"
Температура окр.
среды: от -10 до +80 ˚C

Габариты: 790х2213 мм
Масса: 230 кг
Артикул: 4101000916

Цена: 113 230 руб.

Описание товара

Ресивер Mark на 900 л. представляет собой вместительный резервуар, используемый для
стабилизации подачи сжатого воздуха в условиях интенсивных производственных нагрузок.
Металлическая емкость накапливает воздушную массу, производимую компрессором, и
обеспечивает необходимый запас для равномерного снабжения потребителей без перепадов
давления.

Соприкасаясь со стенками воздухосборника, нагретый сжатый воздух быстро отдает тепло. На
внутренней поверхности резервуара образуются капли конденсата, которые скатываются в нижнюю
часть ресивера и выводятся наружу при помощи надежной системы слива. Для защиты от коррозии
емкость покрыта качественной порошковой краской, устойчивой к влаге и мелким механическим
повреждениям.
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Технические особенности и преимущества
Компактные размеры и эргономичное вертикальное исполнение. Ресивер занимает минимум
пространства, отличается простым и надежным техническим оснащением. Для быстрого
подключения к пневмосети доступно несколько размеров соединений – 3/4, 1.5 и 2 дюйма.
Высококачественное порошковое окрашивание. Препятствует возникновению коррозии,
отличается повышенной химической и механической стойкостью.
Стабильный поток сжатого воздуха без пульсаций. Оптимизирует производственный процесс,
снижает износ компрессора и других агрегатов при больших нагрузках на пневмосистему.
Простота эксплуатации. Для контроля давления предусмотрен информативный манометр,
предохранительный клапан защитит систему от возможных перегрузок.
Экономия энергии. Достигается за счет уменьшения цикловых нагрузок на компрессорное
оборудование.
Дополнительное снижение влажности. С выпадением конденсата сжатый воздух теряет
значительное количество влаги, которая легко удаляется через слив с шаровым краном.

Выбрать и купить окрашенный ресивер Mark можно уже сейчас на нашем сайте. Специалисты
компании «Волгаремсервис» помогут определиться с объемом воздухосборника, предложат
выгодную цену с дилерской скидкой, выполнят профессиональный монтаж и сервисное
обслуживание пневмосетей любых конфигураций.


